


SABA 


нан ый. 


hon und Qualität. І 


Das ist der Leitsatz, den SABA schon seit Jahren befolgt hat und der auch 





Richtschnur war für die SABA-Rundfunkgeräte des Baujahres 1939/40. Prä- 
aision in allen Teilen - elektrisch und mechanisch -, höchste Qualität aller 
verwendetenWerkstoffe in Verbindung mit modernstem Aufbau haben den 
SABA-Rundfunkgeräten Eingang in der ganzen Welt verschafft. Uber 1Mil- 
lion SABA-Geräte erfreuen stets ihre Besitzer! Auch Sie werden von SABA 


begeistert sein, ein SABA-Gerät wird immer Freude in Ihr Heim bringen. 


SABA 


Die Rundfunkempfänger, die ЗАВА Ihnen in diesem 
Katalog zeigt, sind durchweg 





Hochleistungs- 
Stahlı 





rensuper 


mit besonders niedrigem Stromverbrauch. Stahlröhren 





haben jedoch außerdem wesentliche Vorteile gegen- 
Abschir- 


mung, größere mechanische Haltbarkeit, geringere 





über den bisherigen Glasröhren: Веззе: 


kapazitive und induktive Kopplung der Zuleitungen, 
völlig neuartiger Systemaufbau (waagerechte und 
damit widerstandsfähigere Halterung des Systems 
und große Sicherheit gegen akustische Rückkopp- 
lung), kleine Abmessungen und genaue Anpassung 


ап die Erfordernisse des modernen Superheis. 


Unter Verwendung dieser neuen Röhren bietet SABA 
eine Superreihe von folgerichtigstem Aufbau, in der 


jederRundfunkfreund seinen Empfänger linden wird. 
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Kurzwellenfreunde sehen in den Typen ab SABA 357 
ihre Wünsche erfüllt. SABA 357/358 hat einen zuver- 
lässigen Kurzwellenteil von 19-52 m, bei dem Modell 
SABA 457/458 ist der Kurzwellenteil in zwei Bereiche 
+ 13,5-36 m, 30:92 m, so daß sicherster KW- 
Empfang zu jeder Zeit gewi 
‚Kurzwollenbereich soll der Empfang genau so leicht 






leistet ist. Auf dem 


und sicher sein, wie im Mittel- und Langwellen- 
bereich. Dazu helfen: 

Die genau geeichte und deutlich beschriftete Skala, 
die wirklich feine und trotzdem rasche Einstellmög- 
lichkeit durch den Schwungradantrieb mit dem gro- 
Ben Steuerknopf, der mehrfache Schwundausgleich, 
der auch den starken Schwund meistert, der beim 
Kurzwellenempfang auftreten kann, der Resonanz- 
bandbreiteregler und beim 457/58/581 die genaue 
und scharfe Anzeige des Senders durch das magische 
Auge sowie der Sprechschalter, der sich beim Ab- 
hören von sprachlichen Sendungen hervorragend 
bewährt hat. 





АВА 355 WP - 356 GW Sechskreis-Zweiwellenbereich-Vollsuper mit 4 Röhren 





БАВА 355 ИР. 


Sechskreis-Zweiwellenbereich-Vollsuper mit4Röhren(!Dop- 
pelröhre). Die modernen Stahlröhren geben ihm eine hohe 
Leistung bei dem geringen Stromverbrauch von49Watt.Seine 
Empfangsleistung ist außerordentlich hoch, die Trennschärfe 
vorzüglich, die Klanggüte hervorragend. SABA 355 W 
wird allen Ansprüchen an einen guten Supor in glänzen- 


der Weise gerecht. 


Technische Einzelheiten: Sachskreis- 





rröhren - Super 
mit einer Doppelröhre . Stahlröhren . 1Vorkreis . Zweigang- 
Kondensator . fach ZF-Bandfilter mit Bandbreiteregelung . 
1 Diodentilter . Tonkompensation . Doppelter Schwundaus- 
gleich .Tonblende . Groß-Sichtskala . Dynamischer Lautspre- 
cher . Anschluß für Schallplattenübertragung . Anschluß für 


einen zweiten Lautsprecher. Leistungsabgabe 555 М = 4 Wat. 
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355 


Н. 856 GW 











2 Wollenbereiche; Lang 150-400 КНЕ 
Мінеі 510-1500 КН 
Abmessungen: H 430% 367 x57 mm 
P 40x 356x250 mm 
Gewicht: 355 МР пепо 154 9 brutto 16,7 kg 
355 WH nono 145kg branio 17,8 kg 
356 GW лепо 120kg brono 16,0 kg 
хава 455 WP 
Bakeliigehäuso, für Wechselstrom 





Röhren ECHN EBPN ЕСЫ AZI 
Kennwort, Esson R 








SIBA 355 WH 
Holsgehäuse, für Wechsltom 
Möhren ЕСН ш EBPN ECLI AZN 
Kennwort: Gotha RM 186- 








хана вси 


Bakelitgehäuss, für Gleich- und Wechselstrom 
Röhren ШСНЫ УВРИ UCLU UY 
Kennwort, Fulda RM 198.- 
Stromverbrauch 880 V — 34 Watt 











БАВА 355 WH Sechskreis-Zweiwellenbereich-Vollsuper mit 4 Röhren 





Hochleistungs-Bandfilter-Achtkreis-Dreiwollenbereich-Su- 
рег mit 4 Röhren (1 Doppelröhre). Er besitzt Dreigang-Kon- 
densator und 2fach Diodenbandfilt 
verbrauch von 49 Watt ist zu beachten. Seine Trennschärfe 


r. Der geringe Strom- 





ist besonders gut ausgebildet, der Ton gepflegt. — Der 
Schwundausgleich ist зо wirkungsvoll, daß selbst Kurz- 
wellensendungen mit praktisch gleichbleibender Lautstärke 


empfangen werden. 


Technische Einzelheiten: Achtkreis-Viorröhren-Super mit 
einer Doppelröhre , Stahlröhren . Eingangsbandtilter . Drei- 
gungkondensator . 3fach ZF-Bandfilter mit Bandbreiterege- 
lung . 2fach Diodenfilter . Tonkompensation . doppelter 
Schwundausgleich . Tonblende . Groß-Sichtskala . Dyn: 
mischer Lautsprecher . Anschluß für Schallplattenüber- 





tragung . Anschluß für zweiten Lautsprecher . Leistungs- 
abgabe 357 W — 4 Ман, 
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АВА 357 WKP WKH .« 358 GWK 


3 Wellenbereiches Lang 150-400 На 


Mittel 510-1500 kHz 
Kurz 10-30 m 


Abmessungen: Ню, 186x295 mm 
P S30 375x 186 mm 
Gewicht: ЗЭ? WKP поно 16.0 Ка. brutto 15 kg 


337 WKH netto 15,5 kg. brutto 20,5 kg 
Зэв СМК nono 15 кӯ brono 205 kg 








zwar 
lùr Wochselsttom 

Form wie 620 B, Abbildung auf Saite 15 

Röhren ЕСН и EBEN ECLI AZN 
Kennwort: Мене ВМ 208. 


хана 35; WKH 


Holsgehäuse, für Wechselstrom 
Röhren ЕСН U ЕВРИ ECLI AZ 
Kennwort: Halle RM 215, 


BA 338 GWK 
Bakelitgehäuse, für Gleich- und Wechselstrom 














Form wie 620 В, Abbildung auf Seite 15 
Röhren UCHU (Вен UCLU UYN 
Konnwort: Worms ВМ 934 


Stromverbrauch 2204 - 34 Wait 




















SABA 357 WKH Hochleistungs-Bandfilter-Achtkreis-Dreiwellenbereich-Super 





S 


Hochleistungs- Bandfilter-Achtkreis- Fünfröhren - Super mit 
4 Wellenbereichen. Ein Groß-Empfänger mi! vorzüglicher 
Empfangsleistung, hervorragender Trennschārfe und ausge- 
zeichneter Tonwiedergabe. Trotz der hohen Leistungen hat 
das Gerät durch Verwendung der Stahlröhren einen Strom- 
erbrauch von nur 55 bzw. 58 Мап. Der Schwundausgleich 
ist vollkommen, da sämtliche Varstärkerröhren zur Schwund- 
rogelung herangezogen sind, — Der optische Abstimman- 
zeiger (magisches Auge) gestattet die genaueste Einstellung 
des Empfängers selbst bei zurückgedrehtem Lautstärkereg- 
ler (Stummabstimmung). Die Unterteilung dos Kurzwellen- 
teiles sichert auch hier stets einwandfreien Empfang. Der 
Sprochschalter gewährleistet natürlichste Wiedergabe jedes 
Vortrags. 

Technische Einzelheiten: Achikreis-Fünfröhren-Supermit 
optischem Abstimmanzeiger (magisches Auge) .Stahlröhren., 
Eingangsbandfilter . Dreigangkondensator . 3fach ZF-Band- 
filter mit Bandbreiteregelung . 2fach Diodenfilter . Tonkom- 
pensation . Sfacher Schwundausgleich . Tonblende . Groß- 
Sichtskala . Dynamischer Lautsprecher ‚ Anschluß für Schall- 
plattenübertragung . Anschluß für zweiten Lautsprecher , 
Sprechschalter . Leistungsabgabe 457 WK = 4 Watt, 
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АВА 457 ИК • 458 GWK 


4 Wellenbereiches Lang 150—400 УНЕ 
Міна зю 1500 kHz 
Kurz 30-40 m 
Kar Баи m 


Abmessungen: 530380090 mm 


Gewicht, ЗУ МК ны 


154kg bruno 2005 





SABA 452 WK 
Holsgehäuse, für Wechselstrom 
Röhren 

ЕСН u ЕВРЫ EMH ELU AZI 
Kennwort: Klove 





SABRA 155 GWK 
Holsgehäuse, für Gleich- und Wechselstrom 
Röhren 


ЕСН И ЕВРЕИ ЕРМи CL4 CYı 
ВМ 274.- 





Kennwort: > 





SABA 457 ШК. 458 GWK Hochleistungs-Bandfilter-Achtkreis-Fünfröhren-Supermit 4 Wellenbereichen 


SABA 581 WK 


Hochleistungs-Bandtilter-Achtkreis-Sechsröhren-Spitzen-Su- 
рег mit 4 Wellenbereichen, ein Groß-Super, der Ihnen die 
ganze Welt vermittelt, Hervorragende Trennschärfe in Ver- 
bindung mit großer Endleistung (8 Watt), der vorzügliche 


Schwundausgleich — erreicht mit vier Regelröhren —, der 





'höchstempfindliche Kurzwellenempfang, die ausgezeichnete 
Tonwiedergabe seien hier ganz besonders genannt. Der 
Empfänger, der allen Forderungen gerecht wird und der 


alle Empfangsmöglichkeiten voll ausnutzt. 





Technische Einzelheiten: Achikreis-Sechsröhren-Super 
mit optischem Abstimmanzeiger (magisches Auge) , Stahl- 
тӧһгеп .1Vorkreis . 1 Zwischenkreis . Dreigangkondensator . 
Stach ZF-Bandfilter mit Bandbreiteregelung . 2fach Dioden- 
filter , Tonkompensation . 4fach Schwundausgleich . Ton- 
blende . Groß-Sichtskala . Dynamischer Lautsprecher . An- 
schluß für Schallplattenübertragung . Anschluß für zweiten 
Lautsprecher . Sprechschalter . Leistungsabgabe 8 Watt . 
Stromverbrauch 85 Watt. 


ю 


4 Wollenboreiche: Lang 150—395 kHz 
Mittel 510—1500 kHz 
Kure 0-92 m 


Бап 155-0 m 
Abmossungon: мох зав х 180 mm 


Gewicht, пене 17,7 kg brutto 22 kg 


SABA 551 WE 


Holsgehäuse, für Wechselstrom 
Röhren ERıs ЕСН ш ЕВБи ЕРМ и Бий 
azn 


Kennwort: Trier RM 295.- 




































































БАВА 581 WK Hochleistungs-Bandfilter-Achtkreis-Sechsröhren-Spitzensuper mit 4 Wellenbereichen 


SARA 620 В 


Mit diesem Batterieemplänger wird allen denen, die keinen 
elektrischen Strom zur Verfügung haben, ein Super-Gerät 
geboten, das wirklich guten Empfang gibt. Der eingebaute 
elektrodynamische Lautsprecher, Tonkompensation, Ton- 
blonde, der 3fach ZF-Filter sorgen für eine Empfangsaus- 
beute, die einem moderen Superhet für Netzanschluß kaum 
nachsteht. SABA 620 В hat ей 
wollenteil und wirkungsvollen 2fach Schwundausgleich, 
Zum Betrieb wird eine 120-Volt-Anodenbatterie und 2-Volt- 
Heizbatterie gebraucht, die gesondert Aufstellung finden 
und nicht im Empfängerpreis eingeschlossen sind. 





n leistungsfähigen Kurz- 


Technische Einzelheiten: Siebenkreis-Sechsröhren-Super 
für Batteriebetrieb mit Kurzwellenteil . Eingangsbandfilter . 
Dreigangkondensator . 3fach ZF-Bandfilter mit Bandbreite- 
regelung . Diodenfilter . Tonkompensation . doppelter 
Schwundausgleich . Tonblende . Groß-Sichtskala . Dyna- 
mischer Lautsprecher . Anschluß für Schallplattenübertra- 
gung . Beleuchtungslampe abschaltbar. 
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З Wellonbereiche, Lang 150-400 kHz 
Mittel 510-1590 КН 





к m 
Abmessungen: 530x375 4206 mm 
Gewichts kg bruto 18 kg 





SABRA 620 B 


Bakelitgehäuse 


Röhren ККз КРЗ КВ КРА KCS KDDI 


Konnwort: Glatz ВМ 218.- 








SABA 620 В Siebenkreis-Sechsröhren-Dreiwellenbereich-Super für Batteriebetrieb 
SABA 357 WKP . 358 GWK _ Hochleistungs-Bandfilter-Achikreis-Dreiwollenbereich-Super 
(Beschreibung auf Seite 6) 


Alle SABA-Empfänger haben an der Rückwand einen 
Anschluß für weitere Lautsprecher. Prüfen Sie also 
‚schon beim Kauf Ihres SABA-Empfängers, ob Sie nicht 
einen zweiten Lautsprecher anschließen sollten. Die- 
sor Zusatzlautsprecher wird vielfach benötigt: 





In einem zweiten Zimmer (Wohnzimmer, Kinder- 
zimmer, Fremdenzimmer) oder in der Küche, oder im 
Garten usw. — Durch diese kleine Mehrausgabe 
machen Sie sich und Ihrer Familie viel Freude und 
schonen gleichzeitig Ihren Empfänger, dom ein 
figer Transport in der Wohnung nicht zum Vorteil 
ist. - Die SABA-Permanentlautsprecher D38 und D41 
werden Ihnen hior einen ganz besonders guten Emp- 
fang geben. 





Etwas benn 


guten Empfu 








Antenn е gute Antenne ist soviel wert wie 
eine Röhre im Apparat” ist eino alte Redensart, die 
aber selbst für die modernen Hochleistungsgeräte 


unbedingt zutrifft, Scheuen Sie also nicht die Kosten 








м 


für die Anbringung einer Antenne, es lohnt sich. Aber 
auch die Erdleitung ist ebenso wichtig. Ihr Rund- 
funkhändler wird Ihnen sagen, wie es zu machen ist. 


Dank der Präzision und Qualität der SABA-Rundfunk- 
empfänger sind irgendwelche Beanstandungen so gut 
wie ausgeschlossen, sofern die Vorschriften der jedem 
Gerät beigelegten Bedienungsanleitung genau be- 
achtet werden. — Darüber hinaus erhält jeder Rund- 
funkhändler genaue technische Unterlagen, so daß or 
in der Lage ist, Ihnen in Zweifelsfällen jede Auskunft 
zu geben. 





ndungsmöglichkeit der 
SABA-Bundfunkempfünger: 


Benötigen Sie eine besonders hohe Lautstärke, z. B. 
für Gasträume, Säle, Sportanlagen, oder für Gemein- 
schaftsempfang, зо erhalten Sie durch Anschluß einer 
Krafinetzendstufe eine Leistung von 20Watt, die selbst 
für größere Säle ausreicht. Die Endstufe ist auber- 
ordentlich preiswert und leicht anzuschließen, nähere 
‚Angaben finden auf der nächsten Seite. 











SABA-Kraftnetzendstufe KVS 20, SABA- 
Permadyn-Lautsprecher D41 und D40 


sind für Gemeinschaftsempfang aller Art in Schulen, 
Gaststätten, Formationen usw. bestimmt, 

Mit SABA KVS 20 läßt sich unter Verwendung pral 
tisch aller gebräuchlichen Rundfunkgeräte mit größe 
топ Endröhren oder des DAF.- Empfängers eine Ge- 
meinschafts-Rundfunkanlage mit einfachen Mitteln 
und geringen Anschaffungskosten aufbauen. Nur 
wenige Minuten sind für den Aufbau und die Inbe- 
triebsetzung erforderlich. Jeder Fachhändler kann die 
‚Aufstellung vornehmen. 

SABA-Lautsprecher Permadyn 41 und 40 sind Hochlei- 
stungs-Pormanenisysteme, 
die speziell für KVS20ge- 
schaffen wurden und eine 
Spezialentwicklung der 
bekannten vorzüglichen 
SABA-Lautsprecher dar- 
stellen. 

Ein ausführlicher Spezi 
Prospekt steht auf Wunsch 
zur Verfügung. 








Böhrensatt« 1 Gleichrichterröhte RGN 2004, 2 Hoch 
аманда Endpentoden AL 5325 


Pormanont-dynamischer Lautsprecher 
Fermadyn а. 
Permadyn 40 





RM 13625 


RM 23.0 
ВМ 8950 
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Damit Sie auch wissen, daß Sie beim Kauf eines SABA- 
Rundiunkempfängers wirklich einen Höchstwert er- 
halten, sehen Sie einmal in den SABA-Empfänger 
hinein, mit einer Genauigkeit passen alle Teile zu- 


sammen, die unbedingt mustergültig ist. — 


Alle Rohstoffe werden mehrfach geprüft, ihre Güte 
muß einwandfrei sein, sie werden unweigerlich 


zurückgewiesen, werden sie nicht allen Prüf- 





ansprüchen gerecht. Diese scharfe Auslese hat nicht 
zuletzt dazu beigetragen, den guten Ruf der SABA- 
Rundfunkempfänger zu gründen und zu festigen: 
Zuverlässig im Material, zuverlässig im Aufbau, 


zuverlässig im Betrieb, 


Alle SABA-Rundfunkompfänger, die in diesem Heft- 


chen beschrieben sind, zeichnen sich durch ihre 
leichte Bedienung aus: Ein leichter Zug am 
linken Knopf und schon ist der Empfänger ein- 
geschaltet. Die Sender werden mit dem großen 
seitlichen Einstellknopf gewählt, deutlich losbaro 
Sondernamen lassen den gewünschten Sender 
schnell finden. — 


Aber nicht nur die aufg 





ichneten Sonder sind 
erreichbar, sondern weit mehr, je nach Lago des 
Empfangsortes, die kHz- bzw. m-Einteilung läßt auch 
solche Sander leicht einstellen, deren Anschrift die 
Skala nicht zeigt. Das gilt insbesondere für den Kurz- 
wellenempfang mit den vielen vorhandenen kleine: 


und kleinsten Sendern der ganzen Welt, 


Wir wünschen Ihnen recht guten Empfang! 
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ir und Konstraktionsänderungen vorbehalten. 





